NIKON N-50/F-50

Устройство фотоаппарата.
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Стр.4.        

1).Жидкокристаллический дисплей. 

2).Клавиша автоспуска.

3).Клавиша выбора функций.

4).Спусковая кнопка.

5).Клавиша меню.             

6). Замок минимальной диафрагмы.

7). Гнездо для вспышки.         

8).Тумблер включения/выключения.

9).Переключатель упрощенный/основной тип работы фотоаппарата.

10).Клавиша включения вспышки.

11).Светодиод работы автоспуска.

12). Метка установки объектива.

13). Клавиша замка объектива.

14).Переключатель типа автофокуса. 

15).Кольцо ручной фокусировки.
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Стр.5.
16). Клавиша блокировки автоэкспозиции.

17).Задняя крышка камеры.

18).Наглазник видоискателя.

19). Окно информации о кассете.

20).Крепление ремешка.

21).Замок задней крышки.

22).Клавиша обратной перемотки пленки.

23).Штативное гнездо.

24,25)Крышка отсека батарей с замком.

Для облегченного фотографирования переключатель 9 надо перевести в положение "SIMPLE"
- при этом будет доступен ограниченный набор программ - 4 автоматические программы ,
что гарантирует максимум удачных, кадров у неподготовленного пользователя (все
программы,при помощи которых можно испортить снимок, недоступны). Дополнительный
вкладыш к инструкции наглядно при помощи картинок объясняет принципы простейшего
фотографирования. Ознакомьтесь с переводом стр. 7-23 настоящей инструкции для
фотографирования в этом режиме.
Стр. 7-8.      Крепление объектива

1. Снимите кожухи с обратной стороны объектива и с фотоаппарата .

2. Совместите белые точки на объективе и корпусе аппарата, а затем вращайте объектив против

часовой стрелки до щелчка.

3 .Установите диафрагму на минимальное значение(максимальное число) и заблокируйте

кольцо диафрагмы при помощи замка.

Для снятия объектива нажмите на кнопку замка объектива и поверните объектив по часовой

стрелке.

Снятый объектив положите на устойчивую поверхность во избежание повреждения

поверхности объектива и его электронных контактов.

Стр.9.

Установка батареек.
1 .При выключенном фотоаппарате открыть крышку батарейного отсека.

2.Установить батарейку 2CR5 согласно полярности. Закрыть крышку батарейного отсека.

3.Проверка заряда батарей.

Включить фотоаппарат - на электронном дисплее появится индикатор заряда. Полностью
закрашенный-хорошо,частично закрашенный-есть над чем задуматься : держите свежий
батарейки под рукой . Незакрашенный , да еще и мигает - производим замену
батареек. Индикатор автоматически погаснет через 8 сек.

Стр. 10-11. Зарядка и перемотка пленки (для dx-кодированной пленки).

1. Откройте заднюю крышку, передвинув защелку вниз.

2. Вставьте кассету-с пленкой плоским торцом вверх, установив сначала нижний торец.

3. Придерживая рукой кассету, осторожно вытяните конец пленки до оранжевой отметки.

4. Убедитесь что пленка вставлена ровно и что кончик ее совмещен с оранжевой отметкой.
Шторка затвора работает с высочайшей точностью и может быть легко повреждена,
если к ней прикоснуться пальцами. При зарядке и разрядке пленки проявляйте
осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к шторке и не задеть ее кончиком
пленки.
5. Закройте заднюю крышку .Пленка автоматически продвинется на первый кадр, счетчик

кадров устанавливается на 1, а на электронном дисплее появляется символ кассеты.

Если символ кассеты мигает, пленка вставлена неправильно. Перезарядите пленку. Если пленка

вставлена неправильно, при нажатии на кнопку спуска затвор не сработает . Если символ DX
на электронном дисплее мигает - установите чусвтвительность пленки вручную (см. стр. 35).

Стр.16-18.

Использование автоматических программ.

Фотоаппарат имеет несколько программ , позволяющих автоматически устанавливать

выдержку и диафрагму в зависимости от ситуации съемки.Все эти программы созданы с

учетом классических представлений о фотоискусстве и позволяют получать отличные результаты

жанровых съемок легко и оперативно. Это очень полезная система для начинающих

фотолюбителей.

Программы, доступные в NIKON N/F 50:

СТР. 16.СЛЕВА НАПРАВО:

Полный автомат для разнообразных ситуаций.
Пейзаж
Портрет
Макросъемка
Спорт
Силуэт

Ночная съемка
Эффект движения
Пейзаж
Используйте этот режим для фотографирования живописных пейзажей с полной фокусировкой

от переднего до заднего планов. Объектив с переменным фокусным расстоянием ставьте на

широкий угол.

Портрет
Этот режим используется для получения красивых портретов высокой резкости на

расплывчатом фоне.

Рекомендуется объектив с фокусным расстоянием от 85мм до 200мм.

Макро (крупный план)
Вместе с макрофункцией объектива этот режим дает удивительные крупноплановые снимки

малогабаритных объектов, например, цветов или насекомых. Для получения большего

увеличения поставьте объектив с переменным фокусным расстоянием на "телефото".

При расстоянии до объекта менее 1 метра свет от вспышки может частично блокироваться

объективом.

Используйте штатив.

Для большего увеличения рекомендуем пользоваться макрообъективом.

Спорт
Пользуйтесь этим режимом для фотографирования спортивных мероприятий или движущихся

объектов.

Рекомендуется объектив с фокусным расстоянием от 80мм до 300мм.

Силуэт
Применяется при наличии объекта в тени и яркого заднего фона. Не используйте вспышку.

Используйте штатив.                                       . .

НОЧНОЙ РЕЖИМ.
При съемке в темное время суток вспышка способна осветить лишь передний план.Если

задний план тоже представляет интерес, то рекомендуется использовать этот режим.

Фотоаппарат произведет съемку с длительной выдержкой,что позволит низкоосвещенным

объектам участвовать в композиции. Рекомендуется использовать штатив, дабы избежать

смазывания изображения.

Эффект движения
Пользуйтесь этим режимом для фотографирования спортивных мероприятий или движущихся

объектов, если вы хотите получить эффект смазывания движущихся объектов.

Рекомендуется объектив с фокусным расстоянием от 80мм до 300мм.

Для облегченного фотографирования переключатель 9 надо перевести в положение "SIMPLE"
- при этом будет доступен ограниченный набор программ - 4 автоматические программы,
что гарантирует максимум удачных кадров у неподготовленного пользователя (все
программы,при помощи которых можно испортить снимок,недоступны). Дополнительный
вкладыш к инструкции наглядно при помощи картинок объясняет принципы простейшего
фотографирования. Ознакомьтесь с переводом стр. 7-23 настоящей инструкции для
фотографирования в этом режиме.
Стр. 19-22. Основные onepaции(advanced)
1.Установить переключатель 9 в положение "advanced".
2.Нажать клавишу меню(5).Нажать на клавишу установки(З) над буквой 'Р'. Включен основной
автоматический режим.

3.Нажать на клавишу установки(3) над одним из типов съемки.
Экспозиция будет устанавливаться по определенной программе.
Выбранный тип съемки отображается на дисплее.

4. Вот так нужно правильно держать фотоаппарат

Посмотрите через видоискатель и разместите границы автофокуса на основном объекте.

5.При полунажатии на спусковую кнопку ф\а производит наводку на резкость и устанавливает

экспозицию.

6.О фокусировке сигнализирует зеленый кружок внизу слева в видоискателе.

7.При полном нажатии на спуск происходит фотографирование.

Примечание. Если переключатель 9 установлен положение "SIMPLE" - будет доступен
ограниченный набор программ - 4 автоматические программы.
Стр23.Информация видоискателя.Предупреждения.

1).'НГмигает.Возможно переэкспонирование.Измените условия освещенности,либо
используйте светофильтры

2)'ИЭ'мигает.Возможно недоэкспонирование. Измените условия освещенности,либо
используйте вспышку.

3)Мигает символ вспышки.рекомендуется её применение.

4)Мигает число выдержки.Возможно смазывание изображения.Используйте штатив,или
вспышку.

5)Мигает индикатор автофокуса. Резкость не наводится.Измените объект фокусировки,или
настройтесь на резкость вручную(см.стр.45)
Стр.24. Перемотка пленки.

По окончании , пленка перематывается в кассету автоматически : на электронном дисплее
мигает символ кассеты.

Для принудительной перемотки пленки нажмите на клавишу 22 внизу фотоаппарата.
Если перемотка остановилась до окончания пленки - проверьте батарейки.
Не открывайте заднюю крышку до окончания перемотки пленки.
После перемотки пленки выньте кассету с пленкой из фотоаппарата.Не забывайте выключать
фотоаппарат, если он не используется.

Стр.25. В режиме автоматической экспозиции вы можете изменить пару выдержка-диафрагма с
сохранением корректности -нажатием клавиш над стрелками , при этом включается режим
'мягкой' программы (измененной - Р*) и в видоискателе появляется соответствующий символ
<=DD=> .
Стр. 26-29.Фотографирование в других режимах.
1.Установить переключатель 9 в положение "advanced".
2.Нажать клавишу меню(5) для включения меню режимов экспозиции (Р S А М). Если на
дисплее меню дополнительных функции ( М AF ISO +/-)- нажать клавишу меню(5) еще раз.
Нажать на клавишу установки(З) над символом желаемой программы - данная программа
установлена.

3.Для установки выдержки и диафрагмы нажмите клавиши над стрелками вверх-вниз.

4.Посмотрите через видоискатель и разместите границы автофокуса на основном объекте.При
полунажатии на спусковую кнопку ф\а производит наводку на резкость О фокусировке
сигнализирует зеленый кружок внизу слева в видоискателе.
На стр.27,сверху вниз:

Приоритет выдержки .Устанавливаем выдержку. Диафрагма подбирается
автоматически .Для быстрого перебора выдержки удерживайте клавишу нажатой.

Приоритет диафрагмы .Устанавливаем диафрагму. Выдержка подбирается
автоматически .Для быстрого перебора диафрагмы удерживайте клавишу нажатой.

Ручная установка выдержки и диафрагмы. В видоискателе - шкала экспонометра
(корректная экспозиция -отметка на -О-).

5.При полном нажатии на спуск происходит фотографирование.
Информация видоискателя.Предупреждения.

1).'НI' мигает. Возможно переэкспонирование.Измените условия освещенности,либо
используйте светофильтры

2)'LO'мигает.Возможно недоэкспонирование. Измените условия освещенности,либо
используйте вспышку.

3)Мигает символ вспышки.рекомендуется её применение.

4)Мигает число выдержки.Возможно смазывание изображения.Используйте штатив,или
вспышку.

5)Мигает индикатор автофокуса.Резкость не наводится.Измените объект фокусировки,или
настройтесь на резкость вручную(см.стр.45)

Стр.30. Возврат в основную автоматическую программу . Нажать и удерживать в течении 2

сек. клавишу меню(5).

Сброс программ (вызов заводских установок).

Нажать и удерживать в течении 2 сек. клавишу меню(5) вместе с клавишей автоспуска (2).При

этом отменяются установки режимов экспозиции и дополнительных функций.

Дополнительные функции (в положение "advanced".)
Стр.32-33.Функция памяти.

1 .Нажать клавишу меню(5) для включения меню

дополнительных функции ( М AF ISO +/-). Нажать на клавишу установки(З) над символом

программы памяти (М)- данная программа установлена.

2.Мигающий символ функции памяти рядом со счетчиком кадров означает,что функция памяти
активирована.Для выбора режима экспозиции нажмите кнопку над соответствующим символом
(на примере-режим S).
3. Символ выбранного режима горит на дисплее. Нажмите клавишу над этим символом для
занесения в память.

4.Память установлена. Символ функции памяти перестает мигать на дисплее.Для вызова

данных из памяти нажать и удержать клавишу меню(5) в течении 2 сек.

Стр.33.Для стирания ячейки памяти , если она заполнена (на дисплее символ функции памяти

рядом со счетчиком кадров) включить функцию памяти - на дисплее на месте символа М будет

символ С .Нажмите клавишу над этим символом-ячейка памяти стерта и символ функции

памяти рядом со счетчиком кадров пропал.

Стр.34.Переключение типа автофокусировки.Для автофокусировки установите переключатель

автофокуса(14) в положение -AF-. Данный фотоаппарат имеет два типа автофокусировки :

одиночный (AF-S) и следящий (AF-C).
1.Нажать клавишу меню(5) для включения меню дополнительных

функций ( М AF ISO +/-).Нажать на клавишу установки(З) над символом AF.

2. Нажатием клавиш над символами S и С
установить одиночный (S) или следящий (С) автофокус.
Не трогайте кольцо ручной фокусировки на объективе при работе автофокуса!
Одиночный (S) автофокус.

При полунажатии на спусковую кнопку фотоаппарат производит наводку на резкость.Затвор не
сработает, пока фокусировка не произойдет .      Если объект неподвижен , то о наводке на
резкость сигнализирует зеленый кружок внизу слева ВИ. При этом резкость зафиксирована и
фокусировка не производится до тех пор , пока полунажата спусковая кнопка.Для фокусировки
на другой объект необходимо отпустить спусковую кнопку и снова её нажать.
Следящий автофокус (С) используется во время оперативной съемки , съемки движущихся
объектов . При полунажатии на спусковую кнопку фотоаппарат производит наводку на
резкость и продолжает фокусировку (не фиксирует) на новый объект при перемещении
фотоаппарата или объекта .Затвор не заблокирован и получить снимок можно в любой момент
времени (даже если резкость не наведена).
Если объект неподвижен , то о наводке на резкость сигнализирует зеленый кружок внизу слева
видоискателя.

Стр.35.Установка чувствительности пленки вручную.
Нажать клавишу меню(5) для включения меню дополнительных
функций (М AF ISO +/-). Нажать на клавишу установки(З) над символом установки
чуствительности (ISO) .Нажать клавиши над числом чуствительности пленки для установки
желаемой чуствительности (при использовании DX-кодированной пленки установить символ
DX). Для фиксирования установленного значения снова нажать на клавишу установки(З) над
символом установки чуствительности (ISO).
Стр.36-37.

Экспокоррекция. На стр.36 показан пример , как, при помощи экспокоррекции можно улучшить
снимок, повышая или снижая его контрастность.Экспокоррекция возможна с шагом 1/2 от -5 до
+5.                          

1. Нажать клавишу меню(5) для включения меню дополнительных
функций (М AF ISO +/-). Нажать на клавишу установки(З) над символом установки
экспокоррекции (+/-).

2.Установить желаемую экспокоррекцию нажатием клавиш над стрелками , как указано на
рисунке : + для передержки, - для недодержки. Для фиксирования установленной
экспокоррекции нажать на клавишу установки(З) над символом установки экспокоррекции (+/-
). Индикатор экспокоррекции горит на дисплее и в видоискателе, показывая,что режим
включен.

ПРОЧИЙ ФУНКЦИИ
Стр.3 9 .Автоспуск.

1.В любом желаемом режиме экспозиции можно воспользоваться функцией автоспуска-для
этого нужно нажать на клавишу автоспуска(2).На дисплее появится соответствующий символ-
этот режим включен.

2. Глядя через видоискатель, полунажмите спусковую кнопку для автофокусировки и установки
экспозиции.

3.Полностью нажать спусковую кнопку для запуска автоспуска.Затвор сработает через 10 секунд.

На лицевой панели фотоаппарата

мигает красный светодиод-кадр будет сделан через 10 секунд.Для отмены автоспуска следует

выключить фотоаппарат.

Стр. 40. Длительная выдержка(от руки).

При этой выдержке затвор будет открыт, пока нажата спусковая кнопка.

1.Установить ручной режим экспозиции (М).Выбрать выдержку -TIME-.
2.Нажать спусковую кнопку на желаемое время. В течении экспозиции на лицевой панели
фотоаппарата мигает красный светодиод.

3.По окончании времени желаемой выдержки отпустите спусковую кнопку.

Стр.41.

Если объект должен быть размещен не по центру кадра , то фокусировка производится

следующим образом (только в режиме одиночный (AF-S) автофокус):

1.Направить рамку автофокуса на объект и полунажать спусковую кнопку.

2. О наводке на резкость сигнализирует зеленый кружок внизу слева ВИ.

3 .Не отпуская спусковую кнопку произвести желаемую кадровку.

Стр.42-43. Блокировка автоэкспозиции.

При работе в автоматическом режиме иногда необходимо установить экспозицию по

освещению объекта, расположенного не по центру кадра.Для этого , при работе с точечным или

центрально-взвешенным типом замера освещения , используется

блокировка автоэкспозиции (AE-L).
1.Направьте центральную рамку видоискателя на объект.

2.Полунажмите на спуск - фотоаппарат выбрал выдержку и диафрагму.

3.Не отпуская спусковую кнопку, нажмите клавишу блокировки автоэкспозиции (AE-L).Пока
эта клавиша удерживается,экспозиция не меняется.

4.Произведите желаемую кадровку и полностью нажмите на спусковую кнопку.

Стр.44. На картинках представлены сложные для автофокусировки

ситуации:низкоконтрастный объект,не отражающий света объект,помеха на переднем

плане,яркий источник света на заднем плане.Пользуйтесь ручной фокусировкой ,

поляризационным фильтром или измените условия съемки.

Стр.45. Ручная фокусировка.

1 .Для наведения резкости вручную установите переключатель типа фокусировки - AF/MF в

положение MF.
2.Вращением кольца фокусировки на объективе можно навести резкость по изображению на

матовом стекле фотоаппарата-зрительно.

Стр.46-49.
Печатание даты и времени(только в модели с впечатыванием даты(QD))-
Дата и время съемки могут не печататься или быть напечатаны на снимке в четырех разных

форматах. Для изменения формата нажмите
на кнопку MODE в следующей последовательности:

Год - месяц - день (92 1015)

День - час - минуты (1516 45)

Штрихи означают, что дата и время не печатаются.

Месяц - день - год (1015 92)

День - месяц - год (15 10 92)

М указывает месяц

- мигание во время фотографирования свидетельствует, что дата и

время печатаются.

Если дата на электронном дисплее светится слабо и плохо различима, замените батарейку даты

на новую

Дата печатается в нижнем левом углу снимка. Для большей ясности рекомендуется создавать

для нее темный фон.
Установка даты и времени

При перемещении в другой часовой пояс дата и время корректируются следующим образом;

1) Нажмите кнопку MODE, чтобы включить дату и время на электронном дисплее.

2) Нажмите SELECT так, чтобы мигала первая позиция, затем нажмите SET и установите
нужное значение позиции.

3) Повторяйте операцию 2 для установки остальных позиций.

По окончании нажмите SELECT так, чтобы все позиции не мигали.

Работа со вспышкой.
Стр.51-52.
При недостаточном освещении объекта в видоискателе загорается сигнал рекомендации
применения вспышки - зеленая молния.

Если используется дополнительная вспышка , то встроенная не работает-закройте ее.Не
используйте встроенную вспышку больше чем на 20 импульсов с 5-ти сек. интервалом.При
многократном срабатывании вспышки подряд ручка корпуса фотоаппарата может нагреться -
это нормально (не обожгитесь).

1.Для включения нажмите на клавишу поднятия вспышки.
Выберите экспозиционный режим.

2.Полунажать на спусковую кнопку.Убедитесь в наличии в видоискателе сигнала готовности

вспышки( молния).

Убедитесь , что объект находится в диапазоне работы вспышки (см. стр. 5 2).

Таблица рабочего диапазона встроенной вспышки:

верхняя строка-чувствительность пленки
следующие строки-диафрагма 
колонка справа-рабочий диапазон в метрах.

Внимание! Важная информация!
(Пользование несовместимыми объективами и другими неподходящими)
дополнительными приборами может привести к неудовлетворительной работе аппарата
и даже его повреждению, поэтому рекомендуем) (использовать только оборудование
фирмы Nikon. Неисправность фотоаппарата в результате неправильного обращения с
ним или использования несовместимых материалов не дает права на. гарантийное
обслуживание.

Меры предосторожности

1) Фотоаппарат неустойчив к воде, и его нельзя использовать на улице во время снегопада или
дождя. При случайном попадании аппарата в воду необходимо обратиться к специалисту
фирмы . Предохраняйте аппарат от попадания соленых капель и чрезмерной влаги. После
использования на пляже тщательно протрите аппарат сухой тканью.

2) Не пытайтесь самостоятельно разбирать аппарат. Ремонт может производиться только
специалистом фирмы NIKON.   

3) Если Вы не собираетесь пользоваться аппаратом в течение более трех недель, выньте из него
батарейку.

4) Хранить аппарат следует завернутым в чистую мягкую ткань в прохладном сухом и чистом
от пыли месте. Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей и держите его
подальше от "горячих точек", таких как багажник или задняя полка автомобиля. Не храните его
в местах с нафталиновыми шариками от моли. В очень влажных местах используйте
осушающие средства.

5) После продолжительного хранения тщательно проверьте исправность работы аппарата.

6) Батарейка может взорваться или вызвать пожар в случае разборки, перезарядки, деформации
или сильного нагревания.

7) В рентгеновских установках в аэропортах пленка может быть засвечена и испорчена, даже
если она заряжена в аппарат. Во избежании этого требуйте ее проверки вручную.

8) Для очистки шторки затвора от пыли не рекомендуется пользоваться средствами в
аэрозольных баллонах.

СЛОВАРИК
ДИАФРАГМА И ВЫДЕРЖКА

Корректно установленная экспозиция-есть определенное сочетание значений выдержки и диафрагмы, учитывающее
яркость снимаемого объекта. Для одного, объекта может существовать множество вполне допустимых значений
выдержки и диафрагмы, но эффект, получаемый при этом, различен.
Выдержка
Выдержка определяет продолжительность экспонирования пленки, или количество света, попавшего на пленку, пока
был открыт затвор. Если снимаемый объект двигался и выдержка при этом была длительной, то изображение
объекта на фотографин будет выглядеть размытым. Напротив, короткая выдержка как бы "замораживает"
движущийся объект на фотоснимке (стоп-кадр). При короткой выдержке не заметно дрожание камеры Длительная
выдержка благодаря размытости изображения позволяет создать эффект движения.
Диафрагма
Диафрагма способна увеличивать или уменьшать количество света, отраженного объектом и попадающего через
объектив на пленку. При увеличении отверстия диафрагмы увеличивается освещенность оптического объекта, но
предметы на переднем и заднем плане получаются нерезкими. Другими словами, уменьшается глубина резкости
объектива. Уменьшение отверстия диафрагмы увеличивает глубину резкости Если. например, вы снимаете портрет
на природном фоне, то при большой диафрагме предметы перед портретируемым и за ним будут расплывчатыми
Уменьшив диафрагму, вы и эти предметы сделаете резкими.
ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Глубина резкости объектива характеризует его способность четко воспроизводить предметы, удаленные от точки
оптимальной фокусировки. Глубина резкости увеличивается с уменьшением отверстия диафрагмы и уменьшением
фокусного расстояния объектива.
Глубина фокусировки
Глубина фокусируемого пространства зависит от диафрагмы. Объективы с переменным фокусным расстоянием не
имеют шкалы резкости, которая позволяет ориентировочно судить о глубине резко воспроизводимого изображения
